
Прободен трион 450W 65mm RDI-JS29

Артикулен номер: 052901

Баркод: 3800972004566

✓ Бутон за задържане на 
пусковия прекъсвач във 
включено положение - за 
удобство при 
продължителна работа
✓ 4 степени на махално 
движение

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметър Мерна единица Стойност
Брой ходове без натоварване (min-1) min-1 0 - 3400
Диапазон на наклона от/до (°) ° 0 - 45
Дълбочина на рязане - дърво (mm) mm 65
Дълбочина на рязане - стомана (mm) mm 6
Дълбочина на рязане - цветни метали (mm) mm 6
Дължина на кабела (m) m 3
Номинална мощност (W) W 450
Номинално захранващо напрежение (V) V 230
Степени на махално движение 4
Тип захранване Мрежово
Ход на ножчето (mm) mm 20

ОКОМПЛЕКТОВКА
Шестограм 1 бр.
Нож 1 бр.
Паралелен водач 1 бр.

ЛОГИСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Вид на пакета Количество
Широчина
Дължина
Височина

Обем
Нето
Бруто
Тара

Баркод

брой 1 брой 9 x 30 x 24 см 0.00648 м3 2.4200 - 2.6600 - 0.2400 кг 3800972004566
кашон 10 брой 31 x 49 x 51 см 0.07747 м3 26.6000 - 26.6000 - 0.0000 кг 38009720045660


