
Vermorel 16L 12V 8Ah 4.5bar 4L/min 8m RD-BKMD03

Numar articol: 098102

Cod de bare: 3800972009226

✓ Construit din polietilena de 
inalta calitate
✓ Sistem de control al 
presiunii de inalta calitate
✓ Sistemul electronic previne 
suprasolicitarea produsului

TECHNICAL FEATURES
Parameter Measure Unit Value
distanta maxima de pulverizare la verticala (m) m 7
Tip lichide Solutii apoase de pesticide
Lungime furtun (m) m 1.5
Lungimea extensiei telescopice (m) m 0.85
Presiune maxima (bar) bar 4.5
Capacitatea bateriei (Ah) Ah 8
Debit maxim (l/min) l/min 4
Tensiunea pompei (V) V 12
Aplicatii Productie,Gradina
Presiunea de lucru (Mpa) Mpa 0 - 0.45
Rezervorul de solutie (l) l 16
Tensiune nominala Baterie
distanta maxima de pulverizare la orizontala (m) m 8

ECHIPAMENTE
Acumulator 1 buc.
Incarcator 1 buc.
Duze 5 buc.

LOGISTICS INFORMATION

Tipul ambalajului Cantitate
Inaltime
Lungime
Inaltime

Volum
Net
Brut
Tara

Cod de bare

buc 1 buc 38 x 20 x 52 cm 0.03952 m3 7.0000 - 7.6000 - 0.6000 kg 3800972009226


